
Le kit EW1A-SK150A apporte une assistance électrique rapide 
aux équipements manuels industriels tels que chariots à outils, 
équipements roulants en usine ou postes de travail mobiles.
Utilisé sur ces équipements, il permet de résoudre des problèmes 
majeurs pour les employés et les entreprises.

KIT EW1A-SK150A 
ASSIST WHEEL DRIVE

Commande 
ergonomiques 

avec accélérateur, 
bouton On/Off  

et affichage  
du niveau  

de batterie

Roue électrique 
avec bandage en 
polyuréthane et 
batteries intégrées, 
fixée sur une 
suspension

APPLICATIONS 
PRINCIPALES
• Chariot industriel
• Équipements roulants en usine
• Poste de travail mobile et chariots à outils 
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INCLUS  
DANS LE KIT

POIGNÉE ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

BÉNÉFICES PRODUIT 

•	� Roue électrique Assist Wheel 
Drive AWD® 150  
avec batteries intégrées  
et suspension

•	� Paire de poignées 
ergonomiques avec  
bouton On/Off et affichage 
LED

•	� Accessoires : câble pour 
poignées, chargeur avec 
prises internationales (EU, UK 
et US) 

• La commande permet de gérer la 
vitesse en marche avant et arrière.

• Un bouton On/Off complète  
le système.

• Un affichage LED indique le niveau 
de batterie de la roue ainsi que l’état 
de charge.

[+] PRÊT À L’EMPLOI
Le kit inclut tous les composants nécessaires pour motoriser vos applications mobiles : 
roue motrice avec batteries intégrées, suspension, commandes, chargeur et câbles.

[+] INTÉGRATION MÉCANIQUE FACILE
La compacité de la roue électrique facilite l’intégration mécanique, que ce soit sur des 
équipement d’origine ou en retrofit sur des chariots existants.
�
[+] HAUTES PERFORMANCES
La motorisation augmente la capacité de charge à déplacer et réduit le nombre de 
déplacements nécessaires.

[+] DESIGN ROBUSTE
Le design robuste permet à la roue de supporter de lourdes charges et de résister aux 
chocs et aux vibrations. Jusqu’à 1 000 kg par roue peuvent être déplacés sans effort.

[+] POIGNÉES DE COMMANDE ERGONOMIQUES
En plus de leur conception ergonomique, les poignées intègrent un affichage LED 
indiquant l’état de charge des batteries de la roue.

Le kit EW1A-SK150A est 
prêt à l’emploi !

an IDEC company

roue électrique et suspension poignées de commande ergonomiques
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+ accessoires

Affichage du 
niveau de 

batterie

Bouton 
On/Off

Accélérateur directionnel
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