
Technical features

Fonctions

Bouton On/Off
Accélérateur progressif
Klaxon
Indicateurs de niveau de batterie et 
d’état du système
Bouchons de protection du connecteur 
de charge et de la prise USB

Indice de 
protection IP65

Communication Wireless

Compatibilité ✓ Série 300
✓ Série 10’’
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ezRTH/W/IP

Wireless
La tête de timon ez-Wheel® ezRTH/W/IP assure une manutention 
naturelle des équipements grâce à son design ergonomique et sa 
prise en main intuitive. L’interface sans fil directement intégrée 
permet une fixation simple et rapide sur les engins roulants.
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✓ commande bidirectionnelle et ergonomique
✓ adaptée pour: 
 - tireur/pousseurs 
 - équipements agroalimentaires 
 - engins d’extérieur
 - (...)
 

Toutes les valeurs sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.     

Détail des fonctions

[+] L’interface affiche le niveau de batterie de la roue ainsi que l’état 
du système.
[+] La commande est alimentée par sa propre batterie intégrée.

Une commande IP65

Les produits ez-Wheel sont garantis 1 an à compter de la date 
d’achat et 2 ans contre les vices de fabrication. Consultez les 
conditions générales de vente pour plus d’informations.

Le connecteur de charge de la commande ezRTH/W/IP est équipé 
d’un bouchon en acier inoxydable. La commande est ainsi protégée 
des éclaboussures et projections d’eau.

Une commande primée

L’enveloppe de la commande ezRTH/W/IP a été récompensée 
lors des Baden-Württemberg International Design Awards (focus 
Safety).


